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1)	 Canal de câbles 
2)	 Guide pour câble 
3)	 Support d´ordinateur 
4)	 Plumier escamotable 
5)	 Panneau acoustique en aPerf® 
6)	 Adaptateur à accessoires 

Aperçu du produit avec options
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1	 Informations générales et mesures de sécurité

1.1	 Instructions pour un fonctionnement sûr 

	§ La table de travail doit être utilisée exclusivement pour le travail au bureau et le travail 
informatique ainsi que pour le bureau privé fermant à clé, en position assise et debout. 

	§ La table de travail peut être utilisée par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des 
Personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des man-
ques d’expérience et de connaissances que si ils sont supervisés ou en ce qui concerne 
l’utilisation en toute sécurité de la table de travail si ils ont été instruits et comprennent 
les dangers qui en résultent. 

	§ Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec cet appareil. 

	§ Le nettoyage et l’entretient ne doivent pas être effectué par des 
enfants sans supervision.

	§ Le fonctionnement de la table de travail dans les pièces humides ainsi que dans des 
environnements explosifs est interdit.

1.2	 Symboles utilisés

DANGER

	§ Danger d´électrocution! Danger de mort!

RISQUE

	§ Avertissement de risques de blessures!

CONSIGNES À RESPECTER!

	§ Consignes de protection contre les dommages matériels
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1.3	 Consignes générales de sécurité

	§ Pour une utilisation sûre de la table de travail, veuillez lire atten-
tivement le mode d´emploi et respecter les consignes.

	§ Le non-respect des consignes peut engendrer des risques de 
blessures et des dégâts matériels importants.

	§ Toutes personnes utilisant la table de travail doit avoir lu ce 
mode d´emploi.

	§ Si la table de travail est défectueuse elle ne doit pas être mise en 
service.

	§ Afin d´exclure tous risques de dysfonctionnement les services et 
les réparations doivent uniquement être effectué par un monteur 
qualifié et autorisé par le fabricant.

	§ Contrôler régulièrement l´état des câbles et des fiches. Aucunes 
détériorassions ne sont permises! La table de travail ne doit pas 
être mise en service si elle est défectueuse.

	§ Avant toutes manipulations aux fiches et aux câbles le produit 
doit être mis hors tension.
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2	 Mise en service de la table de travail

2.1	 Placer la table de travail

	§ Prévoir un espace minimum de 3 cm avec les meubles adjacents!

	§ Avant d´utiliser la table de travail assurez-vous qu´aucun objet 
ou personne ne puisse se faire coincer lors du réglage de la 
hauteur!

	§ La température doit être de 0-35° C pour le bon fonctionnement de la table de travail.

	§ Assurez-vous que la table de travail est installée conformément 
selon les consignes de ce mode d´emploi.

2.2	 Mise à niveau de la table de travail

	§ Contrôler si tous les patins sont intactes

	§ Vérifier le niveau de la table de travail

	§ Ajuster les patins au besoin

	è La table de travail repose au sol sur ses 4 
patins

2.3	 Brancher la table de travail au réseau

	§ Assurez-vous que la tension du réseau 
correspond à la tension de la table de 
travail. (Standard = 220-230V, lire: Données 
techniques) 

	§ Passer le câble d´alimentation dans la gaine 
à câble

	§ Brancher la fiche dans la prise de courant

	§ Si la table de travail n´est pas équipée de la gaine pour câble 
sur le pied, prévoir une longueur de câble supplémentaire  d´un 
mètre pour le réglage en hauteur de la table de travail.

	§ Assurez-vous que le câble n´est pas défectueux.
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3	 Opération

3.1	 Fonctions de la commande manuelle

1 Affichage, vue du dessus

2 Affichage avec bouton de connexion  
bleu ll , vue du dessous

3.2	 Fonctions Display

 

Hauteur– La hauteur affichée peut être adaptée 
Paramètre d’usine

Unité – Modifier l’unité de mesure de la hauteur 
Paramètre d’usine

Positions favorites – Enregistrer les hauteurs de travail de la table

Limites – Définir les limites supérieures et inférieures de la table

Rétablir– Rétablir les paramètres d’usine

Quitter – Quitter le menu de configuration
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3 .3 Monter/abaisser le plateau de table

§ Exercez une pression sur l’écran DPI1L 
vers le haut pour faire monter la table.

§ Exercez une pression sur l’écran DPI1L 
vers le bas pour faire descendre la table.

§ Relâchez l’écran DPI1L lorsque vous avez 
atteint la hauteur souhaitée.

§ Même sans charge. La mise en marche ne doit pas dépasser 6 
minutes par heure et 2 minutes en continu. Sans quoi une sur-
chauff e des moteurs est à craindre.

§ Lors de la mise en service si des bruits ou des odeurs anormaux 
survenaient la table de travail doit être aussitôt mise hors 
tension.

3 .4 Accéder au menu

§ Pour accéder au menu de confi guration, 
appuyez sur le bouton de connexion ll sur 
le bas de l’écran tout en maintenant l’écran 
vers le bas pendant 3 secondes

§ Relâchez l’écran dès que l’affi  chage montre 
«Height».

§ Inclinez l’écran vers le haut ou vers le bas 
pour faire défi ler les menus. Le mode de 
réglage est indiqué par l’icône dans le coin 
supérieur gauche de l’écran.

§ Appuyez sur le bouton de connexion ll, 
pour sélectionner un menu/réglage. 

§ Après 30 secondes d’inactivité, l’écran 
DPI1L quitte automatiquement le menu de 
confi guration.
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3.5	 Programmer l’affichage de la hauteur

	§ Si la hauteur affichée ne correspond pas à 
celle de la table :

	§ Sélectionnez le menu hauteur „HEIGHT“ à 
l’aide du bouton de connexion ll et réglez 
la hauteur à l’aide de l’écran vers le haut ou 
vers le bas.

	§ Confirmer avec le bouton de connexion ll 
l’affichage est enregistré.

	è Cet affichage est préréglé en usine.  

3.6	 Régler les unités

	§ Sélectionnez le menu hauteur „UNITS“ à 
l’aide du bouton de connexion ll et réglez 
l’unité de mesure souhaitée à l’aide de 
l’écran vers le haut ou vers le bas.

	§ Confirmez avec le bouton de connexion ll 
l’unité est enregistrée. 

	è Cet affichage est préréglé en usine.  

3.7	 Enregistrer les hauteurs préférées

	§ Sélectionnez le menu position favorite „FAV.
POS“ à l’aide du bouton de connexion ll  
et choisissez l’une des positions de mémoi-
re 1 à 4. 

	§ Déplacez l’écran sur la position souhaitée 
«DRIVE TO POS.»

	§ Confirmez avec le bouton de connexion ll 
«SAVE POS» 

	è Il est possible d‘enregistrer au maximum 4 
hauteurs différentes 
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3.8	 Effacer les hauteurs de travail préférées 

	§ Dans le menu de configuration, sélectionnez 
le menu position favorite « FAV.POS » à 
l’aide du bouton de connexion ll 

	§ Poussez l’écran vers le haut ou vers le bas 
pour accéder au menu Supprimer favoris  
« CLR FAV » pour accéder à la liste des fa-
voris.Dans ce menu, vous pouvez supprimer 
toutes les positions favorites réglées

	§ Confirmez avec le bouton de connexion ll  

3.9	  Limitations

	§ Ce menu vous permet de modifier les limites 
supérieures et inférieures de la hauteur de 
la table afin d’éviter toute collision avec une 
étagère vers le haut ou un meuble vers le 
bas de la table

	§ Dans le menu de configuration, sélectionnez 
le menu limitations „LIMITS“ à l’aide du  
bouton de connexion ll 

	§ Poussez l’écran vers le haut ou vers le bas 
pour afficher le menu des limites inférieures 
«LOWER» ou supérieure  «UPPER», l’option 
effacer les limites,  
«CLEAR LIM» pour effacer ou annuler toutes 
les limites définies «CANCEL», pour quitter 
le menu et revenir au menu de configuration.

	§ Lorsque l’option souhaitée s’affiche, appuyez 
le bouton de connexion ll 

	§ Réglez la table à la hauteur souhaitée.

	§ Appuyez sur le bouton de connexion ll, 
pour sélectionner la hauteur, puis appuyez 
à nouveau pour définir la limite.
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3.10	 Rétablir les paramètres d’usine

	§ Dans le menu de configuration, sélectionnez 
le menu à l’ai de bouton de connexion ll 
Réinitialiser «RESTORE» 

	§ Appuyez à nouveau sur le bouton de  
connexion pour confirmer.

	è Les données sont supprimées.

	§ Effectuez ensuite l’initialisation selon  
le point 3.11.

3.11	 Initialiser la table de travail

	§ L’initialisation se fait dans la position la plus basse de la table 
(63cm)

	§ Lors de l´initialisation le système anticollision est désactivé. 
Soyer vigilant pour éviter tout risque d´écrasement.

	§ Retirez tous les objets qui se trouvent sous 
le plateau de la table 

	§ Maintenir l’écran vers le bas jusqu’à ce que 
la table soit complètement descendue à 
63 cm. de hauteur. Si une limite configurée 
sur le mouvement vers le bas, relâcher 
brièvement l’écran et le pousser à nouveau 
vers le bas. La table continue à se déplacer 
lentement jusqu’en bas.

	§ Relâchez brièvement l‘écran

	§ Maintenez l’écran vers le bas pendant 5 
secondes jusqu’à ce tous les mouvements de 
la table soient terminés puis relâchez.
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4	 Accessoires (en option)
4.1	 Brancher les appareils

	§ Actionnez la gâchette sous le milieu du 
plateau et tirez le jusque en butée

	§ Installez le bloc multiprise dans le bac à 
câble et passez le câble dans le guide pour 
câble

	§ Branchez le bloc multiprise au secteur

	§ Placez vos appareils sur le plan de travail

	§ Branchez-les au bloc multiprise

	§ Prévoyez suffisamment de longueur de 
câbles pour la fermeture du plateau  
coulissant

	§ Fixez vos câbles soigneusement dans le bac

	§ Actionnez la gâchette sous le milieu du 
plateau et poussez-le jusqu’en butée

	è L´appareil est branché

	§ Ne pas coincer les câbles. 

4.2	 Actionner le bac à câble rabattable

	§ Possible vers l’avant et vers l’arrière

	§ Retirer le canal de câble à gauche et à droite 
du clip en tirant légèrement dessus

	§ Insérer le câble

	§ Remettre le canal de câble en place sur le 
clip en appuyant légèrement dessus 
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4 .3 Fixer le support d´ordinateur

§ Vissez l´étrier sur les traverses du piète-
ment à gauche ou à droite

§ Vissez le support d´ordinateur à l´étrier

4 .4 Fixer les accessoires au piètement de la table

èMaintenir la partie 1 de l’adaptateur par le 
bas autour de la traverse. Insérer la partie 2 
de l’adaptateur dans la partie 1 et visser les 
deux parties ensemble

è Insérer l’accessoire dans l’adaptateur

è Fixer à l’aide d’un écrou à oreilles

4 .5 Fixer les accessoires au plateau de la table

§ Vissez le plumier sous le plateau dans les 
percements standards

§ Ajustez la pince de l´accessoire à l´épais-
seur du plateau et serrez la contre-plaque 
sous le plateau avec la vis

è L´accessoire est monté

§ Charge maximale de la table de travail: 50 kg; soit 25 kg 
maximum par coté
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5	 Nettoyer la table de travail

	§ Dépoussiérez régulièrement la table de travail et assurez-vous que rien n´entrave son bon 
fonctionnement et qu´elle n´a aucun défaut.

	§ Nettoyez le plateau et le piètement de la table de travail avec un chiffon légèrement  
humide en coton ou en microfibre. 

	§ Lors de salissures tenaces utilisez un produit de nettoyage neutre, sans solvants ni abra-
sifs!

	§ Réimprégnez les chants noir du plateau de table avec un chiffon doux et de la vaseline.

	§ Utilisez des produits de nettoyage ou de désinfection unique-
ment avec un pH de 6-8 et sans solvants ni additifs abrasifs! 

	§ Ne pas verser de liquide dans les pièces mécaniques et  
électriques



Table de travail électrique bst2 | 04.2025 | bigla.ch 	 17

6	 Déplacer et transporter la table de travail

	§ Débarrassez la table de travail de tout objet

	§ Réglez la hauteur de la table de travail sur 
la position la plus basse. Pressez pour cela 
l’écran vers le bas. 

	§ Mettre la table de travail hors tension

	§ Dévissez la commande manuelle fixée dans 
le plateau

	§ Actionnez la gâchette sous le milieu du 
plateau et tirez-le jusque en butée

	§ Actionnez la gâchette une deuxième fois et 
tirez le plateau au maximum

	§ A deux personnes retirez le plateau des  
percements dans les consoles en le  
soulevant horizontalement sans forcer.

	§ Transportez le plateau avec précaution

	§ Déplacez le piètement à deux en le soule-
vant par les consoles de plateau ou trans-
portez-le sur ses pieds sur des chariots

	§ Remontez la table en procédant dans le sens 
inverse du démontage
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7	 Dépannage
7.1	 Pannes les plus courantes

Panne Cause Dépannage

La table de travail ne bouge plus Le câble d’alimentation électrique 
n‘est pas branché

Brancher le câble d’ alimentation de 
la table au secteur

La table de travail ne bouge plus / 
Le câble d’alimentation électrique 
est branché

Moteurs débranchés Contacter le service après-vente

Mauvais contact des prises Contacter le service après-vente

Boite de commande défectueuse Contacter le service après-vente

Commande manuelle défectueuse Échanger la commande manuelle

La table se déplace uniquement 
dans un sens

Coupure de courant durant la mise 
en service

Initialiser le système

La commande manuelle est hors 
service

Le câble d’alimentation électrique 
est débranché

Brancher le câble d’ alimentation de 
la table au secteur

Commande manuelle débranchée Contacter le service après-vente

Câble pour secteur défectueux Contacter le service après-vente

Commande manuelle défectueuse Contacter le service après-vente

Rien ne vas plus 
(dernière solution)  

Débrancher la table et attendre 20 
min.

La commande se décharge complè-
tement des tensions du courant.

Rebrancher la table au courant.

7.2	 Dépannage pour télécommande avec affichage numérique (en option)

Affichage Panne Cause Dépannage

E01 Position perdue. La 
position de la table est 
inconnue et doit être 
initialisée.

	§ Erreur de position

	§ Nouvelle jambe de table 

ajoutée

Initialisez le système 
(voir p. 13 ci-dessous)
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Affichage Panne Cause Dépannage

E02 Une surcharge dans le 
sens de la montée s’est 
produite.

	§ Obstacle
	§ Test de colonne vertical ou 

câble moteur défectueux

	§ Vérifiez toutes les connexions 
de câbles

	§ Initialiser le système (voir 
p.13 ci-dessous)

	§ Dépannage des composants 
par initialisation successive 
(possible uniquement avec la 
configuration Plug & Play)

E03 Une surcharge dans 
le sens de la descente 
s’est produite.

	§ Obstacle
	§ Teste de colonne vertical ou 

câble moteur défectueux

	§ Vérifiez toutes les connexions 
de câbles

	§ Initialiser le système (voir 
p.13 ci-dessous)

	§ Dépannage des composants 
par initialisation successive 
(possible uniquement avec la 
configuration Plug & Play)

E12 Erreur de position.

Un canal a une 
position différente des 
autres

	§ Trop de retours se sont 
produits

	§ Mettre la table en position 
complètement basse

	§ Initialiser le système (voir 
p.13 ci-dessous)

E16 Erreur de touche.

Touches non auto-
risées enfoncées 
(traitées en interne 
dans DP1C)

	§ Plusieurs touches enfoncées 
en même temps

	§ Vérifier l’interrupteur

E23 Le canal 1 est détecté 
comme manquant.

	§ La connexion est interrompue
	§ Câble moteur défectueux
	§ Moteur défectueux dans la 

colonne

	§ Vérifiez les connexions des 
câbles du moteur et assu-
rez-vous qu’ils ne sont pas 
endommagés

	§ Remplacez le câble moteur ou 
la colonne

	§ Initialiser le système (voir 
p.13 ci-dessous)
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Affichage Panne Cause Dépannage

E24 Le canal 2 est détecté 
comme manquant

	§ La connexion est interrompue
	§ Câble moteur défectueux
	§ Moteur défectueux dans la 

colonne

	§ Vérifiez les connexions des 
câbles du moteur et assu-
rez-vous qu’ils ne sont pas 
endommagés

	§ Remplacez le câble moteur ou 
la colonne

	§ Initialiser le système (voir 
p.13 ci-dessous)

E41 Une surcharge vers le 
haut s’est produite sur 
le canal 1

	§ La colonne est surchargée
	§ A rencontré un obstacle
	§ Position finale atteinte (avant 

l’initialisation en position 
finale supérieure)

	§ Supprimer l’obstacle
	§ Supprimer la charge
	§ Si nécessaire effectuer une  

initialisation (voir p. 13 
ci-dessous)

E42 Une surcharge vers le 
haut s’est produite sur 
le canal 1

	§ La colonne est  
surchargée

	§ A rencontré un obstacle
	§ Position finale atteinte (avant 

l’initialisation en position 
finale supérieure)

	§ Supprimer l’obstacle
	§ Supprimer la charge
	§ Si nécessaire effectuer une 

initialisation (voir p. 13 
ci-dessous)

E47 Une surcharge vers le 
bas s’est produite sur 
le canal 1

A rencontré un obstacle 	§ Supprimer l’obstacle
	§ Si nécessaire effectuer une 

initialisation (voir p. 13 
ci-dessous)

E48 Une surcharge vers le 
bas s’est produite sur 
le canal 2

A rencontré un obstacle 	§ Supprimer l’obstacle
	§ Si nécessaire effectuer une 

initialisation (voir p. 13 
ci-dessous)

E93 Desksensor 1 wurde 
ausgelöst

Ist auf ein Hindernis getroffen 	§ Enlevez tous les obstacles qui 
font que l’entraînement de la 
table s’arrête et réglez à nou-
veau la hauteur de la table

8	 Maintenance
	è Uniquement par le personnel autorisé par le fabricant
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9	 Recycler la table de travail

Article Matériaux Recyclage

Piètement, Canaux de câble Métal thermolaqué Point de recyclage du métal

Plateau Aggloméré stratifié, plaqué bois et 
linoléum

Point de récolte de déchet

Plateau swiss CDF CDF stratifié, plaqué bois et 
linoléum

Point de récolte de déchet

Composants mécaniques et élec-
triques

Métal, Plastique, câble et platine Point de recyclage du métal / 
du plastique et des composants 
électriques

10	 Données Techniques
10.1	 Générale

Tension du réseau 220-230 V / 50-60Hz

Consommation en veille <0.1 W

Température de fonctionnement 5–40°C

Hygrométrie de fonctionnement 20–80% (sans condensation)

Hygrométrie de  transport et stockage 5–90% (sans condensation)

Classe IP IP 20

Temps maximum de mise en service 10% (2 min. on/18 min. off)

10.2	Moteurs

Force de levage 600 N

Course des vérins 65 - 130 cm 

Consommation maximale 28V (DC) / 140W par vérin

Niveau sonore pendant le réglage < 45dB (A)

Charge maximale sur le plateau 50KG
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11 Certifi cats et Normes

Certifi cations d›entreprise
ISO 9001 & ISO 14001

Système de gestion de la qualité
Système de gestion 
environnementale

Swiss Made Fabrication en Suisse

GS marque de certifi cation Sécurité certifi ée



Table de travail électrique bst2 | 04.2025 | bigla.ch 	 23

12	 EG-déclaration de conformité
Entreprise:	 Bigla SA 
	 Bellevuestrasse 27 
	 CH-6280 Hochdorf

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

bst2, Table de travail électrique 
Art.No. 85-781-31 – 85-781-57 und 85-781-96 – 85-781-99

à laquelle se réfère la présente déclaration est conforme aux normes harmonisées ou aux 
documents normatifs suivants.

EU-Règlement sur les machines (EU) 2023/1230

EG-Directive relative aux machines 2006/42/EG 
EN 13849-1:2015-12 

EG-Directive basse tension (NSR) 2014/35/EU 
EN 60335-1:2012+A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 +  
A15:2021 + A16:2023

EG-Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMV) 2014/30/EU 

EN 61000-3-2:2019 
EN 61000-3-3:2013 + 
A1:2019

EN 61000-4-2:2009 
EN 61000-4-3:2020 
EN 61000-4-4:2012 
EN 61000-4-5:2014 
EN 61000-4-6:2014 
EN 61000-4-11:2020

EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015

RoHS 2011/65/EU

Directive sur l›écoconception 2009/125/EG 
EU2023/826, EN 50564:2011

Autres normes et spécifications appliquées 
Principe DGUV 315-410 - Exigences et contrôles applicables au mobilier de bureau 
DIN EN 527-1:2011-08 Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau Partie 1 : Dimensions 
DIN EN 527-2:2019-07 Mobilier de bureau – Tables de travail de bureau Partie 2 : Exigen-
ces en matière de sécurité, de résistance et de durabilité 
Principe DGUV 315-410 Mobilier de bureau – Tables de travail de bureau Partie 3 : Contrôle 
Guide des exigences de sécurité pour les tables de bureau/de travail et les armoires de 
bureau en Allemagne
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Conformément aux dispositions des directives
2025

Lieu/Date: Hochdorf, 20.06.2025

Signature: Roger Wälter, Directeur général

13 Garantie
è Les conditions générales sont en vigueur.

14 Service après-vente
è Préparez votre demande en nous communiquant toutes les indications se trouvant sur 

l´étiquette de produit collée à l´intérieur de la console de plateau à droite.

15 bst2 modèles

Modèle Numéro darticle Mesures

Table de travail électrique T80 85 781 31 1. 2. 120 x 80 cm

85 781 32 1. 2. 140 x 80cm

85 781 33 1. 2. 160 x 80 cm

85 781 34 1. 2. 180 x 80cm

85 781 35 1. 2. 200 x 80 cm

85 781 36 1. 2. 220 x 80 cm

85 781 37 1. 2. 240 x 80 cm

Table de travail électrique T90 85 781 43 1. 2. 160 x 90

85 781 44 1. 2. 180 x 90

85 781 45 1. 2. 200 x 90

85 781 46 1. 2. 220 x 90

85 781 47 1. 2. 240 x 90
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Modèle Numéro darticle Mesures

Table de travail électrique T100 85 781 54 1. 2. 180 x 100

85 781 55 1. 2. 200 x 100

85 781 56 1. 2. 220 x 100

85 781 57 1. 2. 240 x 100

Table de travail double électrique T80 85 781 96 1. 2. 3. 160 x 170

85 781 97 1. 2. 3. 180 x 170

Table de travail double électrique T90 85 781 98 1. 2. 3. 160 x 190

85 781 99 1. 2. 3. 180 x 190

Panneau acoustique de table bst2 
Double table de travail bench électrique 
L 160 cm

85 792 45 1. 2. 140 x 2.5 x 80

Panneau acoustique de table bst2 
Double table de travail bench électrique 
L 180 cm

85 792 46 1. 2. 160 x 2.5 x 80
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Partenaire spécialisé

Titulaire de licence: 
Bigla SA 
Bellevuestrasse 27 
CH-6280 Hochdorf

T +41 41 914 11 41 
info@bigla.ch 
bigla.ch/fr 
 
Fabricant: 
Bigla SA 
Industriestrasse 7 
CH-4950 Huttwil
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